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ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE 
“FOOD & PHARMA” 
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BA281 AS146XBAV362 AS556A236X3 F340X1

ASPIRATORI INDUSTRIALI
VACUUM CLEANERS

IMPIANTI CENTRALIZZATI
CENTRALIZED SYSTEMS

TRASPORTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC CONVEYORSOdkurzacze przemysłowe FOOD & PHARMA

Ta rodzina odkurzaczy RGS jest przeznaczona do 
rozwiązywania wszystkich problemów odpylania, czyszczenia     
i usuwania odpadów, które są istotne dla świata opakowań, 
zwłaszcza w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Rodzina obejmuje:

• BA-BAV: odpylacze o konstrukcji poziomej lub pionowej,
o mocach od 0,37 kW do 4 kW, ze zbiornikami od 3 do 25
litrów, nadają się do usuwania niewielkich ilości materiału
z maszyn technologicznych.

• A236-A336: odkurzacze mobilne o mocach od 1,5 do 2,2
kW, ze zbiornikami od 25 do 48 litrów, odpowiednie do
zasysania znacznych ilości produktu z urządzeń
procesowych, a także stosowane na koniec zmiany do
sprzątania z obszaru roboczego.

• F230-F340: jak modele wcześniejsze, ale również dostępne
w wersji ATEX oraz z pełną gamą wyposażenia
opcjonalnego, czyniąc je szczególnie przydatnymi
w świecie farmaceutycznym.

• AS: odkurzacze dla odpadów z tworzyw sztucznych lub
innych ścinków materiałów wytworzonych przez większość
maszyn pakujących w momencie zamykania opakowań;
oprócz usuwania odpadów, odkurzacze te zagęszczają
zebrany materiał w workach filtracyjnych, aby
zoptymalizować operacje opróżniania. Są dostępne
z jednostkami o mocach od 0,9 do 4 kW i zbiornikami od
105 do 215 litrów.

Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie doprowadziło nas 
do rozwijania tej rodziny, w celu uniknięcia nagromadzenia się 
odpadków w trudnych miejscach, a kolor biały urządzeń 
umożliwia ich dokładne czyszczenie. Oprócz wersji ze stali 
lakierowanej, RGS oferuje wersje częściowo lub całkowicie 
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, idealne do zbierania    
i ponownego wykorzystania pyłów, co ma zastosowanie            
w przemyśle farmaceutycznym.

Najważniejszych cechy:

• jednostki ssące trójfazowe (lub jednofazowe jako opcja do 
2,2 kW) z turbinami bocznokanałowymi do pracy ciągłej, 
24 godziny na dobę

• Najbardziej kompletny zakres pod względem mocy, 
pojemności oraz wersji

• Różne rodzaje filtracji: Poliester L (standard), M lub H, 
nylon (AS), umożliwiają zasysanie wszelkiego rodzaju 
pyłów

• Szeroki zakres akcesoriów i opcji, umożliwiający łatwe 
dostosowanie odkurzaczy do maszyn procesowych

• Wersje ATEX są również dostępne do użytkowania
w strefach zagrożonych wybuchem lub do zasysania 
produktów  potencjalnie wybuchowych 

Najlepsi partnerzy dla opakowaniowych profesjonalistów 

AGRI-FOOD PACKAGING PHARMACEUTICAL TEXTILE OEM

Obszary zastosowań przemysłowych:

MODEL
BA2205

BA/BAV2805
BA/BAV3605

BA/BAV281
BA/BAV361

BA362
BAV362

A236
F230

BA363
BAV363

A336
F340

BAV465 AS146
AS1546
AS1556

AS246
AS256

AS356 AS556

Moc znamionowa 0.37 Kw 0.90 Kw 1.5 Kw 2.2 Kw 4 Kw 0.90 Kw 1.1 Kw 1.5 kw 2.2 Kw 4 Kw

Max podciśnienie 160 mbar 230 mbar 250 mbar 310 mbar 400 mbar 230 mbar 230 mbar 250 mbar 310 mbar 400 mbar

Podciśnienie pracy 110 mbar 150 mbar 210 mbar 200 mbar 200 mbar 150 mbar 175 mbar 210 mbar 200 mbar 200 mbar

Przepływ powietrza 80 m3/h 150 m3/h 210 m3/h 310 m3/h 520 m3/h 150 m3/h 150 m3/h 210 m3/h 310 m3/h 520 m3/h

Zbiorniki 3/9/12 lt 9/12 lt 12/25 lt 12/48 lt 25 lt 105 lt 105/150 lt 105/150 lt 150 lt 215 lt




