539B Gripwalker Edge™

Kratowana struktura maty Gripwalker Edge™ z
trwatego ttoczonego winylu w falisty wzér usuwa
brud i wode z podeszew, zatrzymujac je na macie i
nie dopuszczajac do ich wniesienia do budynku.

Mate otwory drenujgce i gtadka powierzchnia sg
zgodne z wymaganiami UE w zakresie wejs¢ do
budynkéw uzytecznosci publicznej i zapewniaja
tatwe przesuwanie kétek (wozkéw sklepowych,

wozkdéw inwalidzkich, walizek itp.).

Zaciskane krawedzie z wszystkich czterech stron
sg fazowane, co utatwia dostep i zapobiega
potknieciom.

Wytrzymate, elastyczne tworzywo jest odporne na
promienie ultrafioletowe, sprawdza sie w kazdym
klimacie i dopasowuje do kazdej powierzchni.
Wolne od DOP, DMF, substancji zubozajgcych
warstwe ozonowa, silikonu i metali ciezkich.

Mata Gripwalker Edge™ jest olejoodporna, dzieki
czemu idealnie nadaje sie do stacji benzynowych

lub wejs¢ narazonych na dziatanie oleju.

Zalecane zastosowanie:

¢ Odpowiednia do duzego natezenia ruchu.

¢ Do ktadzenia jako mata wolno lezgca wewnetrzna lub
zewnetrzna.

Dane techniczne:

o Trwaty wyttaczany winyl.

e Zaciskane, fazowane krawedzie z wszystkich czterech stron.
e Wzdr w poprzeczne fale i otwarta konstrukcja.

¢ Odporna na promienie UV, odpowiednia do kazdego klimatu.

e Mate otwory zgodne z normg UE dla wejs¢ publicznych.
e Waga: 8,5 kg na m?
® Grubos¢ catkowita: 11 mm

Wymiary:
e 60cm x 90 cm
e 90cm x 150 cm

Wskazowki pielegnacyjne:
e Sptukaé woda.
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Test produktu

Odpornos¢ na zagniecenia
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Zbieranie brudu

GOOD BETTER BEST
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