Obszary suche - Mato intensywne uzytkowanie

Wygoda

Podstawowe wtasciwosci ergonomiczne zapewnia mikrokomorkowa pianka winylowa
o grubosci 9,4 mm. Ze wszystkich czterech stron mata jest wykoriczona spadem
minimalizujgc ryzyko potkniecia sie.

Opis: Wymiary standardowe:

e Grubosé: 9,4 mm e 60cmx91cm

e Antyposlizgowosé: R10 wg DIN51130 i 91 cm x 150 cm
BG-rule BGR181

e Ognioodpornosc: Class 2 wg NFPS Petne rolki o dtugosci 18,3 m i szerokosciach:
Safety Code 101 e 60cm,91cm, 122 cm

¢ Nie zawiera DOP, DMF i substancji
niszczacych warstwe ozonowg, nie Dostepne w metrach biezacych, w szerokosciach:

zawiera sylikonu i metali ciezkich e 60cm,91cm, 122 cm

AIRUG’/SOFT-TRED™



408 Airug® Plus

Zalecane zastosowania:

« Srednie obcigzenia - Obszary suche

e Wzér rowkowany zwieksza przyczepnosc
e Waga: 2,8 kg / m?

e Kolory: Czarny/Z6tty, Czarny, Szary

TESTOWANIE WYROBU

9.4 mm
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409 Sof-Tred Plus™

Zalecane zastosowania:

e Srednie obcigzenia - Obszary suche

e Wz6r kamyczkowy dla ruchéw niekierunkowych tatwe do zamiatania
e Waga: 2,8 kg/ m?

e Kolory: Czarny/Zétty, Czarny, Szary

TESTOWANIE WYROBU

94 mm
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410 Airug’

Zalecane zastosowania:

¢ Mata intensywnosc - Obszary suche

e Wzér rowkowany zwieksza przyczepnosc
e Waga: 2,3 kg / m?

e Kolory: Czarny/Z6tty, Czarny, Szary

TESTOWANIE WYROBU
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411 Sof-Tred™

Zalecane zastosowania:

e Mata intensywnos¢ - Obszary suche

e Wzér kamyczkowy dla ruchéw niekierunkowych tatwe do zamiatania
e Waga: 2,3 kg / m?

e Kolory: Czarny/Z6tty, Czarny, Szary, Niebieski

TESTOWANIE WYROBU

94 mm
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