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The information of this brochure are not binding. RGS reserves the right to modify without being obliged to notice it in advance.

ODKURZACZE SERII OIL

product made in italy



Oil Vaccums
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Pelna gama odkurzaczy do czyszczenia obrabiarek Vocamamonovs 2000W 00N W aKw 55 KW KW 75K
Single Phase Single Phase Single Phase Three Phase Three Phase Three Phase Three Phase
Podcisnienie pracy 210 mbar 210 mbar 210 mbar 300 mbar 260 mbar 360 mbar 400 mbar
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Zbieranie pozostalosci i chfodziw z obrabiarek jest teraz tatwe e A5460IL-A10460IL ze zbiornikami 400/600 i 60 litréw Przeplyw powietrza 340 m¥/h 510 m¥/h 510 m¥/h 310 m¥%/h 500 m¥/h 300 m¥h 520 m¥/h
i szybkie za pomocg tej dedykowanej gamy odkurzaczy RGS. (ciecz / ciala stale) w wersji tréjfazowej, do pracy ciaglej Zbiornik na ciecz 701 701 2201 2201 2201 4001 4001
Odkurzacze te s3 wyposazone w zbiornik z koszem, ktory przy czyszczeniu Obrablars;duzydllr(:izmij“",w’ ) Zbiornik na ciata stale 201 201 601 601 601 601 601
oddziela wiory metalowe od chlodziwa i drugi zbiornik, yposazone w system szybliego roziadunicu Easy Way' Wymiary T0x65x142h  70x65x142h  60x110x170h  60x110x195h  60x110x195h  70x140x195h  75x150x215 h

w ktérym gromadzone jest uprzednio oddzielone chlodziwo;
mozna rowniez zastosowaé filtr nylonowy, aby zatrzyma¢
opitki metali o granulacji ponad 100um. Zainstalowana pompa
odsrodkowa umozliwia fatwe wypompowanie zebranej cieczy,
nawet przy duzych odlegto$ciach.

W ofercie znajduja si¢ nastepujace modele:

e ONE72SUBOIL-ONE73SUBOIL ze zbiornikami 70 i 20
litréw (ciecz / ciala state) w wersji jednofazowej, idealne
dla doraznego uzytkowania w bardzo malych
przestrzeniach.

e OIL223M ze zbiornikami 220 i 60 litréw (ciecz / ciala
stale) w wersji jednofazowej; idealny dla doraznego
uzytkowania w matych przestrzeniach, model ten ma
zbiornik na ciecz o duzej pojemnosci.

e OIL223-0OIL225 ze zbiornikami 220 i 60 litrow (ciecz /
ciala stale) w wersji tréjfazowej, do pracy ciagtej
w malych przestrzeniach, model ten ma zbiornik na ciecz
o duzej pojemnosci.

Modele te maja zbiornik na ciecz o bardzo duzej
pojemnosci.

System rozladunku EASY WAY.

Stosujac odkurzacze RGS serii ,OIL” mozna:

e calkowicie oprézni¢ zbiorniki obrabiarek poprzez
oddzielenie wiéréw od cieczy, umozliwiajac jej ponowne
zastosowanie, co pozwala zaoszczedzi¢ na kosztach
zakupu i sprzedazy;

o oddzieli¢ ptyn chfodzacy od wiekszych kawatkow,
przefiltrowaé go i wypompowacé na koniec dnia pracy do
zbiornika obrabiarki;

utrzymac idealng czysto$¢ obrabiarek, redukujac zuzycie
narzedzi i czas przestojow;

zebrac widry bezposrednio do zbiornika odkurzacza,

z systemem latwego oprozniania, zamiast uzywania
miotly i fopaty pozostawiajacych widry w zakamarkach;
oproézni¢ maszynownie statkow i promow.






