599 Oct-O-Flex™

Zewnetrzna mata gumowa Oct-O-Flex™ szoruje Zalecane zastosowanie:
Sesrvbutow e Do aaiae by ¢ Na zewnatrz i wewnatrz, w strefach o duzym natezeniu ruchu.
p y bu , P Jac, by brud, ¢ Do wewnetrznych lub zewnetrznych ram wpustowych.

inne czgsteczki dostaty sie do budynku.
Dane techniczne:

e Guma naturalna.

e Osmiokatna, o otwartej konstrukcji.

e Odporna na ekstremalne warunki pogodowe.

dren ujqcymi i g{adka powierzch nia s zgodne z e Mate otwory o srednicy 14 mm, zgodne z normg UE dla wejs¢
publicznych.

wymaganiami UE w zakresie wejs¢ do budynkow Grubos¢ catkowita: 12 mm

Waga: 9,8 kg na m?

Jej unikatowa struktura z matymi otworami

uzytecznosci publicznej i zapewniajg tatwe
przesuwa nie kétek (WéZkéW sklepowych, wozkow Na zyczenie 599 Oct-O-Flex™ moze by¢ wykonana z gumy
] ] . 1 l olejo- i ognioodpornej Bfl-S1.
inwalidzkich, walizek itp.).

Zalecane akcesoria:

e taczniki do pokrywania wiekszych powierzchni.
Maty Oct-O-Flex™ wykonane z trwatej gumy
Wymiary:

wytrzymatej na najwieksze natezenie ruchu sg e 75cmx 100 cm
. - q e 100 cm x 150 cm
tatwe w czyszczeniu i odporne na praktycznie

kazde warunki atmosferyczne. Mata idealnie Wymiary na zaméwienie:

. o N . ] ¢ Dowolny rozmiar na zamdwienie, obliczony na m2.
przylega i dostosowuje sie do kazdej powierzchni,
Wskazowki pielegnacyjne:

podczas gdy wypuktosci pod spodem pozwalaja e Splukac woda,

na tatwy drenaz wody i utrzymujg suchg i czysta
powierzchnie.

Test produktu

Odpornos¢ na zagniecenia

Zbieranie brudu
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