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Wymiary na zamówienie. Cena podawana na 
podstawie wyliczeń w metrach kwadratowych.CU
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Obszary suche - Intensywne użytkowanie - maty modułowe

Seria Cushion Ease Solid™ 
Ekstremalnie wytrzymałe płytki gumowe o wymiarach 91 cm x 91 cm można łatwo montować w celu pokrycia 
dużych powierzchni lub pojedynczych stanowisk roboczych, od ściany do ściany lub jako wyspy. Ergonomiczna 
korzyść wynikająca z platformy roboczej o grubości 19 mm z zamkniętą antypoślizgową powierzchnią struktury 
żwiru dla maksymalnego komfortu przeciw zmęczeniu w suchych warunkach przemysłowych. Kompatybilny z 
opatentowanym systemem MD Ramp System ™ dla inteligentnych rozwiązań z zachowaniem bezpieczeństwa; 
pozwalają na dodanie zewnątrz i wewnątrz narożników. Odporność na poślizg R9 zgodnie z DIN 51130.

Zalecane zastosowania:
•	 Zalecane zastosowania:
•	� Intensywne użytkowanie, środowisko 

suche, w zakładach produkcyjnych, liniach 
produkcyjnych i montażowych.

Akcesoria: 
•	� System listw najazdowych 551 MD Ramp 

System™ Nitrile, męskich i żeńskich 91 cm x 5 
cm w kolorach żółtym i czarnym

•	� System listw najazdowych 552 MD-X Ramp 
System™ Nitrile, męskich i żeńskich 91 cm x 
15 cm w kolorach żółtym i czarnym

Opis:
•	� Wytrzymałe mieszanki gum dla różnych zastosowań
•	� Grubość: 19 mm
•	� Waga: 12,7 kg / moduł
•	� Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących 

warstwę ozonową, nie zawiera sylikonu i metali 
ciężkich

Wymiary standardowe:
•	� 91 cm x 91 cm
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556 Cushion Ease Solid™
•	 Mieszanka 100% gum naturalnych
•	 Materiał gumowy do ogólnego zastosowania 

656S Cushion Ease Solid™ Nitrile
•	 Mieszanka 100% gum nitrylowych
•	 Odporna na działanie większości olejów przemysłowych 

656SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
•	 Mieszanka 100% gum nitrylowych
•	 Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 wg EN 13501-1
•	� Odporna na działanie większości olejów przemysłowych 

i odpowiednia na stanowiska prac spawalniczych

856SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile GSII® FR
•	 Mieszanka 100% gum nitrylowych
•	 Powierzchnia cierna Grip Step® do miejsc o zwiększonym 
	 ryzyku potknięcia
•	 Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 wg EN 13501-1
•	� Odporna na działanie większości olejów przemysłowych 

i odpowiednia na stanowiska prac spawalniczych 

558 Cushion Ease Solid™ ESD 
•	� Mieszanka 100% gum naturalnych o właściwościach 

rozpraszających ładunki antystatyczne
•	� Zgodna z normą IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona 

rezystancja Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp 10⁶ - 10⁹ Ω
•	� Dodatkowo można dokupić przewody uziemiające
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661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR
•	� Mieszanka 100% gum nitrylowych o właściwościach rozpraszających ładunki antystatyczne
•	� Zgodna z normą IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja 

Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp 10⁶ - 10⁹ Ω
•	� Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1 wg DIN EN ISO 13501-1
•	� Odporna na działanie większości olejów przemysłowych 

i odpowiednia na stanowiska prac spawalniczych
•	 Dodatkowo można dokupić przewody uziemiające


