COBA

europe

Bubblemat

Skuteczna mata antyzmeczeniowa o
specjalnej babelkowej powierzchni

. . X Sl |— -
B & Q’jl

== | —2
00000 (00000 00000

« Mata o podniesionej strukturze babelkowej stymulujaca krazenie w
stopach i w nogach.

« Skuteczna amortyzacja poprawia komfort pracy w pozycji stojacej.

o Wybor materiatéw dopasowany do wymagan srodowiska.

« Gotowe maty na stanowiska pracy i systemy ptytek na dtugie linie
produkcyjne.

Czesci Specyfikacja techniczna
Numer Rozmiar Kolor Waga Materiat: Standard: guma naturalna. Nitryl: guma nitrylowa.
czesci
Wykonczenie
. . Babelkowa
0,6 m x 0,9 m - mata powierzchni:
BF010001 czarny 6,35 kg
standardowa
Wysokosé
14 mm
0,9mx 1,2 m - mata 10,50 produktu:
BF010002 czarny
standardowa kg
Waga produktu: 10 kg
BF010003 0,6 m x 0,9 m - modut boczny  czarny 6,35 kg
Temperatura 5 o
-20C do +50 C
0,6 m x 0,9 m - modut robocza:
BF010004 , czarny 6,35 kg
srodkowy
Odpornosé na . L
o Nieodporna na ttuszcze i oleje mineralne
czarny chemikalia:
BFO10001N 0,6 mx 0,9 m ) 5,00 kg
(nitryl)
Zalecane
czarny 11,00 Srodowisko Do uzytku gtéwnie w Srodowisku suchym
BFO10002N 0,9 mx1,2m ) i
(nitryl) kg zastosowania:
czarny Odporniosé na
BFO10003N 0,6 m x 0,9 m End ) 5,00 kg L. i
(nitryl) promieniowanie  tak
uv:
0,6 m x 0,9 m - modut
BFO10004N |,
srodkowy Typowe , .
. Ogodlne zastosowanie przemystowe
zastosowanie:
czarny/
BF010701 0,6 mx0,9m ., 5,00 kg
20ty Metoda ;
) . Luzno uktadane maty zaktadkowe
instalacji:
11
BF010702 09mx1,2m ?%amy/ =
z0tty kg
czarny/
BF010703 0,6 m x 0,9 m - modut boczny . 5,00 kg
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Czesci

/ 11,00
BF010704 0,6 m 0,9 m - modut Srodkowy c.:?arny
26ty kg
czarny/ 11,00
BF010705 0,9 m x 1,2 m - modut boczny »
20ty kg
1,2m- t 11
BF010706 (’),9 m x 1,2 m - modu c.:%arny/ ,00
srodkowy z0tty kg

Specyfikacja techniczna

Metoda
czyszczenia:

Uzy¢ weza wysokocisnieniowego
(nieprzekraczajacego 60 psi), aby usunag¢ brud i
zanieczyszczenia. Dla uzyskania najlepszych
rezultatow nalezy uzy¢ tagodnego detergentu (pH
4.0-9.0). Nie nalezy uzywacé pary lub zracych
Srodkéw chemicznych badz odttuszczajacych. Nie
szorowac¢ maty mechanicznie.

Skontaktuj sie z nami | +48 (12) 446 92 30 - sales@cobaeurope.pl

Kraj
pochodzenia:

Sri Lanka

Przechowywanie
i stosowanie:

Mata powinna by¢ pokryta polietylenem.

Wytrzymato$é na

. . 3 MPa
rozciaganie:
Wydtuzenie: 250%
Temperatura o o

perat -30°C do 50°C
naktadania:
Proces S

i Formowanie cisnieniowe

produkcyjny:




